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Medidor de flujo / anemómetro  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 
Desarrollado para su uso en diversas condiciones de campo desafiantes. Sus diferentes impulsores 

miden casi cualquier medio fluido, líquido o gaseoso. Las mediciones de fluidos se pueden tomar en 

nudos, km/h, mph y m/s. El medidor también toma mediciones de temperatura en °F o °C, incluida 

la temperatura mínima y máxima y la temperatura actual. También se incluye un impulsor de 

velocidad del viento que le permite tomar medidas de velocidad del aire y enfriamiento del viento. 

Para tomar medidas de flujo desde un puente u otra ubicación elevada, use el sensor de flujo 

opcional con un cable de 15 metros (se vende por separado). El kit incluye la pantalla, varilla 

telescópica de aluminio de 1,2 m con cable de 2 m, impulsor de agua de 60 mm, impulsor de aire de 

20 mm y estuche de transporte. 

 

Campos de aplicación:  Gasoductos, corriente de ríos, canales de irrigación, flujo de agua residual, 

flujo de marea, estudios hidrológicos, conductos de ventilación, aire acondicionado y ventilación, 

conductos de chimenea. 

 



  

 

 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Precisión: ± 2% de velocidad del fluido;  

± 3% de velocidad del aire.  

Temperatura; ± 1 °F (± 0.2 °C). 

Rango:  Hélice de aire:  1 a 30 m/s  

Hélice de agua: 0,1 a 10 m/s 

Temperatura; -58 °F a 212 °F (-50 °C a 100 °C). 

Dimensiones de las sondas Hélice de aire tamaño estándar: Ø20mm para orificios de Ø30mm 

Hélice de agua: Ø60mm 

Resolución 0,3 km/h; 0,2 mph; 0,2 nudos; 0,1 m/seg 

Modos de temperatura Mínimo, Máximo, Temperatura actual, Factor de enfriamiento del 

viento. 

Modos de funcionamiento Velocidad de fluido actual, Máxima y Media. 

Fuente de Energía 2 pilas AA (incluidas). 

Dimensiones Pantalla, 5.25˝ x 2.25˝ x 2.5˝ 

Caja, 25˝ x 13˝ x 3˝ 

 

Accesorios opcionales: 
 

 

Sensor de flujo con cable de 15 metros.  

 

 

 

 

 

Hélice de gas Ø 12 mm, orificio pasante Ø 18 mm   

 

 

 


