
 

 

 

BC-HR16K4 

      CENTRIFUGA REFRIGERADA ALTAS REVOLUCIONES  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Características 
 

 Motor sin escobillas AC/DC de alto par. 

 Refrigerante R404a, amplio rango de temperatura: -20°C- 40°C, se puede ajustar 

durante el funcionamiento de la centrífuga; tiene función de preenfriamiento y función 

de enfriamiento en espera y función de descongelación. 

 Detección de sobrevelocidad, sobretemperatura, desequilibrio, subpresión, 

sobrepresión, amortiguación de tres etapas y absorción de impactos, 

 Pantalla en color TFT-LCD 

 El rotor de ángulo hermético de bioseguridad adopta un anillo de sellado integral de 

caucho de silicona (EU RoHS 2015/863), que puede evitar el derrame de aerosol y 

garantizar plenamente la seguridad de los trabajadores y el entorno del laboratorio. 

 Cámara centrífuga trasera de acero inoxidable 304, con carcasa de plástico 

pulverizado totalmente de acero y cubierta protectora de acero de tres capas. 

 Sistema de bloqueo electromecánico de la puerta, una vez cerrada la tapa, se activará 

el sistema de bloqueo de la puerta. 

 Control de 10 velocidades de aceleración y 10 velocidades de reducción, puede 

almacenar 100 conjuntos de programas definidos por el usuario. 

 



 

 

 
 

 

Características técnicas  

 
 

Modelo  BC-HR16K4 

Rango de velocidad 16800rpm 

Máx RCF 19470xg 

Máxima capacidad 4x100 ml 

Rotor Predeterminado 12×1.5/2.0 ml 

Precisión de velocidad ±50r/min 

Sistema de refrigeración Unidad compresora de refrigeración sin flúor y 

válvula de control (R404a) 

Rango de ajuste de temperatura -20°C～40°C 

Precisión de temperatura ±1°C 

Programas  100 

Intervalo de tiempo  1-99h59min 

Reconocimiento de rotores Automático 

Ruido  ≤60 dB 

Suministro eléctrico  AV220V 50Hz 

Fuerza 1.5 Kw 

Tamaño 710×630×350 mm 

Peso 75 Kg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rotores disponibles  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

N° 

Rotor  

Tipo de rotor Máximo volumen Velocidad 

máxima 

(rpm) 

RFC 

máx xg 

A-1 Rotor angular 12×1.5/2.0ml 16800 19470 

A-2 Rotor angular sellado 

bioaislado 

48×0.5ml 12000 12357 

A-3 Rotor angular 18×1.5ml 14000 15777 

A-4 Rotor angular sellado 

bioaislado 

24×1.5/2.0ml 14000 18220 

A-5 Angle rotor 30×1.5ml 11000 12851 

A-6 Angle rotor 48×1.5ml 13000 18138 

A-7 Rotor angular sellado 

bioaislado 

10×5ml 13000 11660 

A-8 Rotor angular sellado 

bioaislado 

8×7ml 14000 12271 

A-9 Rotor angular sellado 

bioaislado 

12×10ml/5ml 12000 13820 

A-10 Rotor angular sellado 

bioaislado 

8×15ml(fondo cónico) 12000 14830 

A-11 Rotor angular sellado 

bioaislado 

8×15ml(fondo cónico) 12000 14830 

A-12 Angle rotor 12×10ml(pasante) 6000 3740 

A-13 Angle rotor 6×50ml(pasante) 6000 3670 

A-14 Rotor angular sellado 

bioaislado 

6×50 ml (fondo redondo) 11000 11610 

A-15 Rotor angular sellado 

bioaislado 

6×50ml(fondo cónico) 11000 12700 

A-16 Rotor angular sellado 

bioaislado 

4×100ml 9000 8500 

S-17 Rotor basculante 12×10ml 4000 2360 

S-18 Rotor basculante 4×50ml 4000 2360 

S-19 Rotor basculante 4×100ml 4000 2490 

M-20 Rotor para microplacas 2×2×48 agujeros 3000 1120 

 


