
 

 

 

 

BC-L4K3 

 

CENTRÍFUGA DE SOBREMESA DE BAJAS 
REVOLUCIONES - ANÁLOGA 

 
 

 

 
 

 

Características  

 

 Fabricado en plástico resistente con tapa metálica 

 Interruptor de seguridad, deja de funcionar cuando se abre la puerta 

 Indicador de velocidad 

 Ajuste continuo de la velocidad 

 Temporizador mecánico 

 El suministro incluye el rotor 

 Alta velocidad para tiempos de centrifugación cortos 

 



 

 

 

Especificaciones técnicas  

 

 

 

Rotores  

 

 

 

 

 

 

N° de rotor  Tipo de rotor Máximo volumen  Máximo  RCF 

A-1 Rotor angular 20mlx12 2325xg 

A-2 Rotor angular 20mlx6 1790xg 

A-3 Rotor angular 20mlx8 2325xg 

A-4 Rotor angular 15mlx18 2325xg 

A-5 Rotor angular 10mlx12 2325xg 

 

Modelo BC-L4K3 

velocidad Máxima 4000rpm  Velocidad de visualización del puntero 

FCR máximo 2325xg  

Capacidad máxima del rotor 20mlx12 

Rango de tiempo  1-30 minutos  

Suministro eléctrico AC220V 50Hz / 110V 60Hz 

Dimensiones  280 x 310 x 265 mm 

Peso ( sin rotor) 10 kg 


