
  

 

CO100 

Monitor de calidad del aire interior - CO2  
 

 

 

 
 

Características: 

• Comprobación de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) 

• Sensor de CO2 NDIR (infrarrojo no dispersivo) libre de mantenimiento 

• Calidad del aire interior mostrada en ppm con Buena (0 a 800 ppm), 

Indicación normal (800 a 1200 ppm), mala (> 1200 ppm) 

• Alarma de advertencia de CO2 visible y audible 

• Muestra el año, el mes, la fecha y la hora 

• Función de recuperación del valor máximo/mínimo de CO2 

• Completo con adaptador de CA universal 

 

 

 

 



  

 

 

Aplicaciones: 

 

Monitorear la calidad del aire en escuelas, edificios de oficinas, invernaderos, 

fábricas, hoteles, hospitales, líneas de transporte y en cualquier lugar que se 

generan altos niveles de dióxido de carbono. 

 

 

Especificaciones técnicas  

 

Modelo CO100 

Dióxido de carbono (CO2) 0 a 9999ppm 

Resolución 1ppm 

Temperatura 23 a 122 F° (-5 a 50°C) 

Resolución 0.1% 

Humedad 0.1 a 90 %HR  

Dimensiones 4,3 x 4,1 x 2,4” (110 x 105 x 61 mm) 

Peso 8.1 oz (230g) 

 

 

 

 


