
  

 

DKT-100 

 Bloque seco redondo   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKT-100 es una nueva incubadora de baño seco diseñada para una elección 

económica. Es bien recibido con una apariencia encantadora, excelente rendimiento y 

precio atractivo. La incubadora de baño seco DTK-100 se asigna al bloque de 

calentamiento redondo. Su buena precisión de temperatura hace que esta incubadora 

de baño seco se use ampliamente para la incubación de muestras, la conservación y la 

reacción en medicina, química, seguridad alimentaria, pruebas de calidad e industrias 

ambientales, etc. 

 

Características 

1. Velocidad de calentamiento rápido. Temperatura de calentamiento precisa. 

Control de temperatura preciso. Estable sin ruido 

2.  Función de calibración de desviación de temperatura incorporada, detección 

automática de fallas y función de alarma de pitido. 

3.  Dispositivo de protección contra sobretemperatura incorporado, seguro y 

confiable. 



  

 

4.  Estructura compacta diseñada, pequeño espacio ocupado. Cubierta 

transparente. 

5. Serie de bloques calefactores redondos para elegir. Fácil intercambio y limpieza 

para diferentes tipos de tubos. 

 

Especificaciones técnicas  

Tipo DKT-100 

Rango de control de temperatura RT + 5 ° C ~ 100 ° C 

Tiempo de calentamiento ≤ 10 min (de 20 ° C a 100 ° C) 

Precisión de control de 

temperatura 

≤ ± 0.5 ° C 

Precisión de visualización de 

temperatura 

0.1 ° C 

Uniforme de temperatura de bloque ≤ ± 0.5 ° C 

Poder máximo 150W 

Temperatura máxima 105 ° C 

Configuración de hora 9999 min 

Dimensión 176 x 156 x 121 mm 

Peso neto 1,5 kg 

Selección de bloque Consulte "Bloques intercambiables para DKT-100" 

 

Opciones de bloque  

Tipo  Descripción  Dimensión  

A-100 96x 0.2 ml Ø104.5 mm x 32 

B-100 59x  0.5 ml Ø104.5 mm x 32 

C-100 39x1.5 ml Ø104.5 mm x 32 

D-100 39x2.0 ml Ø104.5 mm x 32 

E-100 18x5.0ml Ø104.5 mm x 32 

F-100 24x0.5ml + 30x 1.5ml Ø104.5 mm x 32 

G-100 59x6mm Ø104.5 mm x 32 

H-100 Bloques personalizados  Bloques personalizados  

 


