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 La incubadora de baño seco DKT200-1 es un dispositivo controlado por 

microprocesador, control de temperatura de alta precisión, paralelismo de preparación 

de muestras, como alternativa al dispositivo de baño de agua tradicional. Puede ser 

ampliamente utilizado en diversas muestras de cultivo, conservación y reacción. La 

aplicación de la industria incluye farmacéutica, química, seguridad alimentaria, medio 

ambiente, inspección de calidad. 

 

Características  

 

1. Pantalla LCD, interfaz simple. 

2. alta velocidad de calentamiento, calentamiento uniforme, control de temperatura 

preciso, alta estabilidad, bajo consumo de energía y sin ruido. 

3. Función incorporada de calibración de temperatura, detección automática de 

fallas y función de alarma sonora. 

4. El dispositivo de protección contra sobretemperatura incorporado, el uso seguro 

y confiable, prolonga la vida útil del equipo 



  

 

5. Diseño del producto, compacto y estrecho, pequeño espacio ocupado, más libre 

y fácil. 

6. Diversos bloques para el reemplazo conveniente, limpieza y desinfección.Puede 

lograr dos módulos de calefacción independientes, termostatos, combinación 

única diseñada para satisfacer las necesidades de los más experimentales. 

 

Especificaciones técnicas  

 

Especificaciones DKT200-1 DKT200-2 DKT200-4 

Rango de control de temperatura RT + 5 ° C - 150 ° C RT + 5 ° C - 120 

° C 

Tiempo de calentamiento ≤ 30 min (20 ° C a 150 ° C) ≤ 30 min (20 ° 

C a 120 ° C) 

Precisión del control de temperatura 

a 100 ~ 150 ° C 

≤ ± 1 ° C 

Precisión del control de temperatura 

a 40 ~ 100 ° C 

≤  ± 0,5 ° C 

Discrepancia de temperatura de 

bloque a 40 ° C 

≤ 0,3 ° C 

Uniformidad de temperatura del 

bloque 

≤ ± 0,5 ° C 

Precisión de visualización 0,1 ° C 

Rango de tiempo 99h59min 

Temperatura máxima 150 ° C 120 ° C 

Poder maximo 200W 400W 600W 

Dimensión (mm) 230x220x95 260x220x95 360 x 220 x 95 

Selección de bloque Consulte "Bloques intercambiables para la 

serie DKT" 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Opciones de bloque  

 

 
Tipo Parámetro Capacidad Dimensión (mm) 

DT01 6 mm 42 95.5X76.5X50 

DT02 7 mm 42 95.5X76.5X50 

DT03 10 mm 20 95.5X76.5X50 

DT04 12 mm 20 95.5X76.5X50 

DT05 13 mm 20 95.5X76.5X50 

DT06 15 mm 12 95.5X76.5X50 

DT07 16 mm 12 95.5X76.5X50 

DT08 19 mm 12 95.5X76.5X50 

DT09 20 mm 6 95.5X76.5X50 

DT10 26 mm 6 95.5X76.5X50 

DT11 28 mm 4 95.5X76.5X50 

DT12 40 mm 2 95.5X76.5X50 

DT13 0,5 ml 42 95.5X76.5X50 

DT14 1,5 ml 24 95.5X76.5X50 

DT15 2,0 ml 24 95.5X76.5X50 

DT16 0,2 ml 48 95.5X76.5X50 

 


