
  

 

 

 Floculadores equipo para ensayo de jarras 
 

 

 

 
 

GENERALIDADES 
 Los equipos de ensayo de jarras (floculadores) de la serie F-JH y F-JC, están fabricados bajo la 
determinación de la norma NTC3903 que es una adopción modificada de la norma ASTM 
D2035:08, su objetivo principal es simular las condiciones en las que se realizan los procesos de 
floculación, coagulación y sedimentación en una planta de procesamiento de agua.  
Fabricados en materiales resistentes a la corrosión y al trabajo continuo están diseñados para 

probar la eficiencia de la floculación o los reactivos de precipitación a una escala piloto pequeña. 

Su potente motor de bajo consumo junto con un controlador de última generación impulsa todas 

las posiciones a una velocidad de agitación constante. Los ejes de agitación se pueden detener 

individualmente y su altura se puede ser ajustada según el requerimiento de la prueba. 

ECO System 

Sistema de bajo consumo compuesto de lámparas led, y un potente motor (japanservo) que 

permiten un ahorro de hasta el 60% en energía y con materiales que los hacen un 92% reciclable. 

APLICACIONES 

-Determinación de agentes floculantes para lograr sedimentación. 

- Mezclas para tratamiento de agua potable. 

- Optimización en la adición de coagulantes. 

 

 



  

 

 

CARACTERISTICAS 

REFERENCIA F-H-4 CUADRADO  F-H-4 HORIZONTAL F-H-6 HORIZONTAL 

CONTROLADOR CONTROL PI-D FILTRO 
DERIVATIVO DEL 
SENSOR 

CONTRL PI-D CONTROL PI-D 

PANEL DE 
PROGRAMACIÓN 

DIGITAL 4 MANDOS DIGITAL 4 MANDOS DIGITAL 4 MANDOS 

CAPACIDAD 4 VASOS 1 LTS 4 VASOS 1 LTS 6 VASOS 1 LT 

POTENCIA ECOSYSTEM 40 W ECOSYSTEM 40 W ECOSYSTEM 40 W 

RANGO  30-300 RPM 30-300 RPM 30-300 RPM 

PRECISIÓN ±1 RPM ±1 RPM ±1 RPM 

TIMER 120 min 240 min 240 min 

PERFILES 5 perfiles 
programables 

5 perfiles 
programables 

5 perfiles 
programables 

CONEXIÓN 115 VAC/60Hz 115 VAC/60Hz 115 VAC/60Hz 

LAMPARAS  LED 2*10 W  LED 2*6W LED 2*6W LED 

MATERIAL EXTERNO LAMINA DE COLD 
ROLLED 
PINTURA 
ELECTROESTATICAS 

LAMINA DE COLD 
ROLLED 
PINTURA 
ELECTROESTATICAS 

LAMINA DE COLD 
ROLLED 
PINTURA 
ELECTROESTATICAS 

Dimensiones (cm) 40x40x40 70x25x40 90x25x40 

Peso (Kg) 8 14 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


