
  

 

 

Serie HZQ 

Agitador Orbital 
 

 

 

 
 

 

El Agitador orbital HZQ-50 es un equipo ampliamente aplicable para las 

investigaciones sobre el cultivo de bacterias, fermentación, hibridación, química y 

reacción bioquímica. 



  

 

  

Características: 
  

1. Microprocesador controlador PID, con función de temporización.  

2. placa de acero inoxidable o Alnico, no-erosión y fácil de limpiar.  

3.  DC motor con de largo usando vida, control de velocidad de ancho.  

4. La alarma se bajará cuando la velocidad de agitación es 10% diferente con 

valor de ajuste real, y el motor se detendrá automáticamente.  

5. El controlador de velocidad asegura arranque suave/parada que puede evitar 

el derrame de líquido para dañar el equipo.  

6. HZQ-50H/120H Viene con función de placa de calentamiento, pantalla LCD, 

controlador programable (18 períodos con la temperatura, la velocidad y el 

tiempo) y alarma de exceso de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 

Modelos  HZQ-50H  
 

HZQ-120H  
 

Requisito eléctrico  110V 60HZ __220V 
50HZ 

110V 60HZ __220V 
50HZ 

Orbital  40~250r/min 40~250r/min 

Amplitud  20mm  
 

20mm  
 

Rango de temperatura  RT+5—100°C  
 

RT+5—100°C  
 

Consumo de energía 350W 400W 

Tamaño de la 
plataforma 

350*260 380*430 

Tipo de plataforma  Bandeja de plataforma o 
matraz 

Bandeja de plataforma o 
matraz 

Rango de tiempo  1～9999min 1～9999min 

 
 


