ME&M Instrumentos Técnicos

m&m EQUIPOS, INSTRUMENTACION ¥ MANTENIMIENTO PARA LABORATORIOS

JY-SZA
CELDA ELECTROFORESIS VERTICAL
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Rasgos caracteristicos

Con el dispositivo de fabricacion de gel de posicidn normal, no debe mover la placa de vidrio del
proceso de fabricacién de gel a la electroforesis, conveniente para la observacién de la
preparacion de gel del vidrio en ambos lados, asegura tiempos de configuracidn rapidos y sin fugas
operacion.

Disefio de botdn de apertura de la cubierta de seguridad, conveniente apertura de la cubierta

El abundante tampdn no solo garantiza efectos de enfriamiento, sino que también mantiene
estable el valor del pH durante todo el proceso del experimento.

Apagado automatico cuando se retira la tapa.

Especificaciones técnicas

Tamaiio de la placa de vidrio (W x L): 200 x 200 mm
Tamaiio del gel (W x L): 162 x 175 mm

Grosor del gel: 1,5 mm.

Numero de geles: 1 ~ 2 piezas

Numero de muestras: 21 ~ 70

Volumen del bufer: ~ 4000m|

Dimension (Lx W x H): 295 x 170 x 279mm

Peso neto: 7.1kg
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