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Agitador Magnético con calefacción análogo 
  

 

 

 

 

Características:  

 Control de velocidad electrónica para mantener velocidad constante incluso 

durante cambios de carga 

 Estabilidad a baja temperatura 

 Motor sin escobillas DC sin mantenimiento 

 Proporciona un buen rendimiento resistente a químicos 

 Alta adherencia magnética. 

 Los circuitos de seguridad proporcionan protección contra el 

sobrecalentamiento. 
 

 

 

 

 



  

 

 

Especificaciones técnicas  

 

Dimensión plato de trabajo φ135mm(5”)                                                                                                                                                                        

Material del plato de trabajo cubierta de acero inoxidable con cerámica 

Tipo de motor Motor CC sin escobillas 

Potencia entrada del motor 18W 

Potencia salida del  Motor 10W 

Potencia total 530W 

Salida de Calentamiento 500W 

Voltaje 100-120/200  -  240V 50/60Hz 

Posiciones de agitación 1 

Max. cantidad de agitación[H2O] 20L 

Max. Barra magnética[largo] 80mm 

Rango de Velocidad 0-1500rpm, resolution±1rpm 

Visualización agitación Escala 

Visualización temperatura Escala 

Rango temperatura de calentamiento  Temp. Ambiente - 340°C 

Protección sobre temperatura 350°C 

Exactitud visualización temperatura ±0.5°C 

Clase de protección IP42 

Dimensiones[WxDxH] 160×280×85mm 

Peso 2.8kg 

 
 

 

 

 

 

 


