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Microscopio Binocular E. Plan 4X, 10X, 40X, 100X objetivo de aceite. Sistema óptico 

corregido al infinito con platina mecánica e iluminación LED y baterías recargables 

opcionales.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Especificaciones técnicas  

 

Cabezal de 

visualización  
 Binocular con cabezal Siedentopf, tubo inclinado 30° 

 Equipado con un ajuste de dioptrías ±5 en el ocular izquierdo. 

 Ajuste de la distancia interpupilar 48-76 mm 

 Rotación de 360° 

 Los objetivos con corrección al infinito, tienen un sistema giratorio único 

de los tubos oculares para el posicionamiento ergonómico de ambos 

tubos en una posición alta (431 mm) y baja (377 mm. 

Oculares   Ocular emparejado HWF 10x/20 mm FOV 23,3 mm 
 Ajuste de dioptrías integrado 

Objetivos   Plan acromático con corrección de infinito 4X/NA 0,10, 10X/NA 0,25, 

40X/NA 0,65 con resorte, aceite 100X NA 1,25, longitud de tubo de 180 

mm. 

 Objetivos con resorte 

 Todas las piezas ópticas tienen tratamiento antihongos, para climas 

húmedos y tropicales. 

 

Revolver  Revólver quíntuple revólver invertido sobre rodamientos de bolas, 
rosca RMS 

Portaobjetos  Portaobjeto mecánico integrado de 152/197 mm x 131 mm 

 Equipada con un portaobjetos de calentamiento que puede 
configurarse hasta 50°C controlada por una temperatura PID. 

 Movimiento XY de platina sin bastidor de 75 mm x 36 mm 

 Clip de escenario con resorte bloqueado (emparejado) 
Condensador   Condensador Abbe, NA 1.25 

 Diafragma de iris y portafiltros abatible 

Ajuste de 

enfoque  
  Ajustes coaxiales dobles gruesos y finos de 200 µm por rotación, 

rango de recorrido total 19 mm 

 Ajuste de fricción 

 Enfoque de piñón y cremallera con embrague deslizante y ajuste de 
tensión 

 El sistema “embrague deslizante” protege contra el enfoque excesivo 
con 180 graduaciones. 

 

Iluminación   Iluminación ajustable NeoLED™ de 3 W con fuente de 
alimentación/cargador interno. 

 Fuente de alimentación con detección automática de voltaje, 100-240 
Las baterías recargables son opcionales para funcionamiento 
inalámbrico. Uso inalámbrico. Las baterías AA recargables opcionales 
convierten el bScope en un sistema inalámbrico. 
 



  

 

 

Iluminación 

Kohler 
 Una iluminación Köhler garantiza para todos los modelos IOS con 

corrección infinita el mayor contraste posible y el máximo poder de 
resolución alcanzable. Genera una iluminación uniforme de la muestra 
y elimina todas las interferencias del polvo en las lentes y el resplandor 
lateral de la fuente de luz. 
 

La iluminación Köhler es opcional para los modelos que no son IOS 

CSS : sistema de 

almacenamiento 
de cables 

 Permite a los usuarios guardar fácilmente el exceso de longitud del 
cable en la parte posterior del instrumento durante el funcionamiento 
y enrollar el cable de alimentación para guardarlo fácilmente. 

 

Asa de 
transporte 
 

 La asa de transporte integrada en la parte posterior del microscopio 
garantiza un transporte seguro del microscopio. 

Ranura antirrobo  En la parte posterior del microscopio hay una ranura de seguridad 
Kensington que se puede utilizar para proteger el instrumento contra 
robo. 

Marco  Marco de metal fundido resistente con diseño de huella triangular 

 Acabado de pintura esmaltada blanca, acabado resistente a productos 
químicos 

 Posibilidad de conectar un candado de seguridad Kensington 

 Sistema de almacenamiento de cables 

 Conjunto de agarre fácil de transportar 
 

Dimensiones  Configuración normal: Longitud 14” x Ancho 8” x Alto 15.5” 

 Cabezal girado 180° para almacenamiento: Largo 9.5” x Ancho 6” x 

Alto 15.5”  

 
 
 
Contenido del paquete 
 

 Embalaje inteligente de poliestireno, garantiza una baja huella medioambiental 
y al mismo tiempo mantiene la máxima seguridad durante el transporte. 

 Cable de alimentación 

 Cubierta antipolvo, 

 Herramientas 

 Fusible de repuesto 

 Filtro blanco 

 Manual de usuario  

 5 ml de aceite de inmersión. 
 
 



  

 

 
 


