
  

 

SD-800 
 

ANALIZADOR DE GAS CO2/HUMEDAD Y 

TEMPERATURA DATALOGGER 

 

 

 
 

Supervise la calidad del aire en escuelas, edificios de oficinas, invernaderos, 

hospitales y en cualquier lugar donde se generen altos niveles de dióxido de 

carbono. 

 

 

Características 

 

 Comprueba las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) 

•  NDIR de longitud de onda dual libre de mantenimiento (infrarrojo no dispersivo) 

sensor de CO2 

• Triple LCD muestra simultáneamente CO2, Temperatura y humedad relativa 

• Rangos de medición: CO2: 0 a 4.000ppm, Temperatura: 32 a 122 °F (0 a 50 °C) 

Humedad: 10 a 90% HR 



  

 

• Registrador de datos con sellos de fecha/hora y almacenas lecturas en una tarjeta 

SD en Excel®, para una fácil transferencia a una PC. 

• Velocidad de muestreo de datos seleccionable: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 

segundos o automático 

• Completo con (6) baterías AAA, tarjeta de memoria SD 2G, Adaptador de CA 

universal y soporte de montaje. 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas 

 

 

CO2  0 a 4.000ppm 

Precisión ±40 ppm (<1000 ppm); ±5 % de lectura (>1000 ppm) 

Resolución 1ppm 

Temperatura 32 a 122°F (0 a 50°C) 

Precisión ±1,8 °F/0,8 °C 

Resolución 0.1°F/°C 

Humedad 10 a 90% 

Precisión ±4%HR 

Resolución 0,1% 

Registro de datos 20M de datos con tarjeta de memoria SD 2G 

Dimensiones 5,2 x 3,1 x 1,3" (132 x 80 x 32 mm) 

Peso 9,9 oz (282 g) 

 
 

 


