
  

 

 

 

 

                     

                               

 

Eldigestor de grafito SH220F incluye tecnología globalmente avanzada, características de 

digestión rápida, alta eficiencia y fácil de usar, etc., se usa ampliamente en campos como 

alimentos, medicina, agricultura, silvicultura, protección del medio ambiente, ingeniería 

química, bioquímica, así como universidades, departamentos de investigación, etc., para 

la digestión de muestras antes del análisis químico de suelos, piensos, plantas, semillas, 

minerales, etc., adecuados para el analizador K9840 correspondiente. 

 

 

 

Características 

 

1. 20 puestos, mejoran la eficiencia de trabajo rápidamente. 



  

 

2. Adopta tecnología de aislamiento avanzada, ecológica, reduce la intensidad de 

energía máxima de forma limitada. 

3. Diseño resistente a la corrosión. 

4. Adopta tecnología avanzada de control de temperatura PID, el calentamiento de 

alta precisión de hasta 400 ℃ solo cuesta 25 minutos. 

5. Protección múltiple, protección contra sobrecorriente, advertencia de alta 

temperatura, protección contra sobrecarga. 

6. Pantalla LCD. 

7. Se utiliza con el sistema de reacción de microondas, pretratamiento para la 

digestión de microondas o eliminación de ácido después de la digestión. 

8. Modo de aumento de temperatura lineal y curva, ajuste de temperatura de hasta 5 

etapas. 

 

Especificaciones técnicas  

 

Rango de temperatura Temperatura ambiente +5 - 450 ℃ 

Precisión de la temperatura ± 1 ℃ 

Método de calentamiento Calentamiento por infrarrojos y conducción de grafito 

de alta pureza. 

Método de aislamiento de 

calefacción 

Fibra cerámica y tecnología única de aislamiento de 

conductos de aire. 

Capacidad del tubo de 

digestión 

300ml 

Capacidad por lote 20 piezas / lote 

Fuente de alimentación 220 VAC ± 10% 50 HZ 

Poder 3600W 

Dimensiones 515mmX421mmX211mm 

Peso neto 25Kg 

 


