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SHZ-1II B

Bomba de vacio con recirculacion de
agua

La bomba de vacio de circulo de agua tipo SHZ es una bomba mejorada, disefiada
especificamente para laboratorios con areas pequefias. Basada en la bomba de
vacio de circulo de agua de multiples usos y tomando en cuenta las caracteristicas
de bombas similares en paises extranjeros, esta bomba es altamente compatible
con una variedad de evaporadores rotativos. Sus caracteristicas incluyen un tamafio
compacto, peso ligero y una apariencia atractiva. Ademas, cuenta con un medidor
multiple, capacidad para bombear en diferentes direcciones, orificios para agregar
bloques de hielo y un dispositivo de flujo de disparo.
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Caracteristicas

1. Este producto cuenta con multiples orificios de bombeo y puede ser utilizado de
manera individual o con dos manémetros de vacio.

2. El material interno est4 compuesto por acero inoxidable y plasticos especiales,
mientras que el material del tanque es un plastico especial antiséptico.

3. Esta equipado con un silenciador de fluido especial para reducir el ruido de
friccion del gas y el liquido en el agua, lo que permite que el vacio sea mas alto
y estable.

4. Resistente a la corrosion de sustancias como la acetona, el éter, el cloroformo y
otros productos quimicos. No contamina, tiene bajo nivel de ruido y es facil de
mover.

5. Si el cliente lo necesita, se puede agregar una valvula de control de vacio. El

material del tanque de agua es un plastico especial resistente a la corrosion a
sustancias como la acetona, el éter, el cloroformo y otros productos quimicos.

Especificaciones técnicas

PARAMETROS/MODELO SHz-111B
Potencia (w) 0.18
Voltage/HZ) 220/50
Caudal/min) 60
Salida (M) 8
Materiales exteriores Plastico especial antiséptico
Materiales internos Acero inoxidable 1Cr18Ni9Ti
Maximo vacio (Mpa) 0.098
Bombeo simple (L/min) 10
Numero de succiones 2
Capacidad tanque de agua (L) 15
Dimensiones (mm) 385x280x420
Peso (kg) 15
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