
  

 

ZHJH-C2109C 

Cabina de flujo laminar horizontal 

 

 

 

 

 
 

Características 

Las cabinas de flujo laminar Labwit ofrecen una serie de productos de alta eficiencia 

diseñados para proteger el equipo y otros contenidos de la zona trabajo, de partículas 

contaminantes. Es ideal para su uso con contaminantes no peligrosos. Para garantizar una 

protección completa de las muestras, las cabinas cuentan con un sensor detector de fallas 

de filtro HEPA de alta sensibilidad dentro de la zona de trabajo que permite el monitoreo 

permanente de la velocidad del aire, una vez que el sensor detecta una caída en la 

velocidad del flujo de aire, la alarma incorporada se activa para advertir de una falla o 

saturación del filtro. 

 

 

 



  

 

Advertencia: Los bancos limpios no brindan protección al usuario, por lo que no deben 

usarse junto con material biopeligroso, agentes tóxicos o radioactivos. Se recomienda 

colocar el banco limpio en un área alejada de: 

 

* Áreas de alto tráfico donde caminar puede causar una perturbación del aire o ser una 

molestia. 

* Ventiladores de techo, radiadores u otros equipos que produzcan corrientes de aire. 

* Entradas o ventanas que se pueden abrir. 

 

 

 

Características técnicas  

 
Modelo ZHJH-C2109C ZHJH-C2112C 

Tipo de flujo de aire Flujo de aire horizontal 

Apertura de puerta frontal 1 

Eficiencia del filtro HEPA 99,99 % @ ≧ 0,5 μm, FS209E Clase 100 

Monitor de filtro HEPA Con monitor inteligente de flujo de aire incorporado 

Alarma Audibles y Visibles 

Alarma silenciada Sí 

Velocidad del flujo de aire 0,3 m /s~0,6 m/s 



  

 

Nivel de ruido ≤62dB ( UNA ) 

Iluminación Lámpara fluorescente, ≧ 300Lux 

Luz ultravioleta Incluido de serie 

Base de soporte Incluido de serie, con ruedas giratorias y frenos de pie. 

Presión de aire diferencial manómetro diferencial de aire 

Modo de control Modo manual, automático 

Configuración Digital 

Mostrar LCD 

Fuerza 380W 680W 

Peso neto 170Kg 210Kg 

Ancho interior 900 ( mm ) 1200 ( mm ) 

profundidad interior 590 ( mm ) 590 ( mm ) 

Altura interior 570 ( mm ) 570 ( mm ) 

Ancho exterior 1020 ( mm ) 1320 ( mm ) 

Profundidad exterior 830 ( mm ) 830 ( mm ) 

Altura exterior 1530 ( mm ) 1530 ( mm ) 

Electricidad 220~230V 50/60Hz 220~230V 50/60Hz 

 

 

 

 

 



  

 

  

 La interfaz del panel de control fácil 

de usar permite una fácil 

configuración de los parámetros. 

 

 
 

El reposabrazos diseñado con bordes redondeados 

minimiza la fatiga de los brazos durante el 

funcionamiento prolongado. 

 

La zona de trabajo de acero inoxidable 

SUS304 de tipo antideslumbrante 

proporciona una vista suave durante el 

funcionamiento y es resistente a la 

suciedad. Se instala un enchufe a prueba 

de agua como estándar para conectar 

dispositivos externos como un agitador. 

 

Las 4 ruedas giratorias fijadas en la 

parte inferior de la mesa limpia ofrecen 

una fácil movilidad de la unidad dentro 

del laboratorio, dos ruedas giratorias 

tienen freno. Una barra de reposapiés y 

un amplio espacio inferior minimizan la 

fatiga de las piernas durante el 

funcionamiento prolongado. 


